
      iPad

スタート光電管 118,000

機器はバッテリーが内蔵されており
充電は５V、スマホの充電器でOKです。

万が⼀、充電を忘れた時は、
スマホ携帯⽤バッテリーで動作します。

226,000  V41（無線仕様）       プリンター付属

Smart-Chronoで計測の場合
別途、iPadとアプリ利⽤料が必要です。
      ※ アプリ利⽤料(9,800円/年）

    LED表⽰ボード     960㎜×160㎜

フィニッシュ光電管 118,000

ご参考価格 MLED３ 368,000 ケーブル含む

バッテリー 39,800 12V 50Ah

合  計 462,000 ※消費税は含みません。2023/01現在価格

※単品合計⾦額のため、実際には⾒積を請求ください。

RUNタイム 平均速度

ＦＤＳタイマー無線構成

FIS :国際スキー連盟公認機器
TBox-Radio : FDS.001T.20
Photocells : FDS.L001.20

FEI :国際⾺術連盟公認機器
TBox-Radio : 2019001-1A
Photocells   : 2019001-1B/C



MLED-３ パネル３枚 960mm×160ｍｍ

無線仕様
本体 368,000

延⻑ケーブル   5ｍ
   〃 10ｍ
収納ケース W=120cm 12,800  オプション
バッテリー 12V 50Ah 39,800  オプション
雲台/三脚  オプション

合   計 420,600
※バッテリーは気温23℃で5時間稼働 ※消費税は含みません。

MLED-２ パネル２枚 640mm×160ｍｍ 無線仕様

本体 293,000

延⻑ケーブル   5ｍ
   〃 10ｍ
収納ケース W=85cm 9,800  オプション
バッテリー 12V 25Ah 29,800  オプション
雲台/三脚  オプション

合   計 332,600
※バッテリーは気温23℃で5時間稼働

ブラケット/ケーブル

※消費税は含みません。

MLED-3  ブラケット接続ケーブル含む

ブラケット

MLED-2  ブラケット接続ケーブル含む

MLED表⽰ボード

RUNタイム 平均速度

時計表⽰


